
 

 
 
Sicherheitstechnische Überprüfung einer Biogasanlag e 
 
Bescheinigungen/Protokolle, die dem Prüfer/Sachkund igen  

bei der Abnahmeprüfung vorliegen müssen: 
 
1. Baugenehmigung/BimSchG-Genehmigung 
(Bauplan u Genehmigung müssten ihnen vorliegen) 
 
2. Prüfbescheinigung über Druckprüfung gasführender Rohrleitungen, hier auch Angaben über 
Bemessung sprich lichte Weite, verwendetes Material Art der Fügeverbindung s. 
Sicherheitsregeln, 
Nachweis der Eignung 
(erhalten sie von der ausführenden Firma) 

 
3. Prüfbescheinigung über Druckprüfung produktführender/substratführender Rohrleitungen 
Nachweis der Medienbeständigkeit 
(erhalten sie von der ausführenden Firma) 
 

4. Datenblatt Foliengasspeicher s. Sicherheitsregeln 
(erhalten sie vom Hersteller) 
 

5. Prüfbescheinigung über Dichtigkeitsprüfung installierter Foliengasspeicher s. 
Sicherheitsregeln 
Prinzipskizze über Befestigungsart des Foliengasspeichers (Seeger-Verschluß) mit 
Druckbeaufschlagung 
und Kontrolle 
(erhalten sie vom Hersteller) 
 

6. Ausführungsbeschreibung des Wandanschlusses der Rohrleitungen sowie deren Sicherung 
(Scherkraft/ Längskraft) 
(ist bei abnahme i.d.R. ersichtlich) 

 
7. Rohrleitungsplan Substratführend/ gasführend 
(ist in der Regel im Anlagenplan dabei, bei abweichungen ist eventl.eine neuausführung des Rohrleitungsplans (kostenpflichtig) 
erforderlich) 

 
8. für alle Rührwerke technische Dokumentation, CE Kennzeichnung, bei Einsatz in Ex-Zonen, 
muß eine Ex-Zulassung vorliegen oder Herstellerbescheinigung der dauerhaft technischen 
Dichtheit 
(wird in der Regel vom Hersteller geliefert) 
 
 
 



 

9. für alle Pumpen CE Kennzeichnung technische Dokumentation  
(vom Hersteller beziehen/ wurde mitgeliefert) 
 

10. für Feststoffdosierung technische Dokumentation CE Kennzeichnung, 
bei Einsatz in Ex-Zonen, muß eine Ex-Zulassung vorhanden 
sein, auch für die mechanischen Teile, oder Herstellerbescheinigung 
der dauerhaft technischen Dichtheit 
(wird in der Regel vom Hersteller geliefert) 
 

11. Über/Unterdrucksicherungen, der Nachweis der Funktionsfähigkeit ist vorzulegen, 
Prinzipskizze 
(wird in der Regel vom Hersteller geliefert) 

 
12. Schaugläser technische Dokumentation, evt. Nachweis der technischen Dichtheit 
(wird in der Regel vom Hersteller geliefert) 

 
13. Kondensatschacht Konstruktionserläuterung Prinzipskizze 
(wird in der Regel vom Hersteller  geliefert) 

 
14. aktueller Ex-Zonenplan/Ex-Schutzdokument 
(ist in der Regel im Anlagenplan dabei, bei abweichungen ist eventl.eine neuausführung des ex-zonenplans (kostenpflichtig) 
erforderlich) 



 
BHKW-Raum: 
 
15. DVGW-Zulassungen für die eingesetzten Bauteile in der Gasregelstrecke  
 

16. Einrichtungen, die vorhanden sein müssen: 
  - Gashaupthahn außen (erreichbar) 
  - Notaus außerhalb BHKW-Aufstellraum und am Schaltschrank des BHKW 
  - Über/Unterdrucküberwachung der Gasleitung 
  - Doppelabsperrventil, bei Gasdruckbetrieb über 5 mbar mit Zwischenraumüberwachung 
  - Flammendurchschlagsicherung vor Motor 
   (ist bei Abnahme ersichtlich und wird getestet) 
 

17. Abluft-Zuluftventilator, technische Dokumentation Lüfterleistung (35m³/std/installiertes KWel) 
(vom Lüfterhersteller, i.d.R.in mittgeliferten Unterlagen) 
 

18. Strömungsüberwachung der Lüftung, techn. Dok. 
(vom Hersteller, i.d.R.in mittgeliferten Unterlagen) 

 
19. wenn eine Gaswarnanlage installiert ist, Inbetriebnahmeprotokoll der GWA durch eine 
sachkundigerPerson, Eignungsnachweis für Methan und Verwendung in der Ex-Zone 
 
20. wenn Brandmelder installiert sind, Inbetriebnahmeprotokoll der BMA durch Sachkundige 
Person, 
 
21. CE-Kennzeichnung der eingesetzten BHKW Aggregate 
(wird vom Hersteller geliefert)    
                                                                                                                                                     
22. Bei Verwendung von Gasdruckerhöhungssys.: Nachweis des eingesetzten Verdichters für 
den Einsatz von Biogas, Atex-Zulassung mind. für den Einsatz in Zone 2 
(vom Hersteller, i.d.R.in mittgeliferten Unterlagen) 

 
23. Eignungsnachweis für biogasführende flexible Leitungsteile (Kompensatoren, Wellschlauch, 
Formteile) 
 



 
 
Elektrik 
 
24. Bescheinigung über hardwaretechnische Verdrahtung der Notauskette 
 
25. Bescheinigung über die Installation der elektrischen Betriebsmittel nach VDE 0165 
(wird vom ausführenden Elektriker ausgestellt) 

 
26. Bescheinigung über die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel nach VDE 0100 s. Anhang 2 
Sicherheitsregeln 
(wird vom ausführenden Elektriker ausgestellt) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte die Anlagenkonfiguration soweit möglich ausfüllen und an meine Fax nr.  senden  
Fax     +49(0)8622 1054 
 
Bei Rückfragen stehe ich unter folgenden Nummern gerne zur Verfügung 
Tel  +49(0)8622 1053 
Mobil  +49(0)160 979 51 871 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Hungerhuber Franz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


