
Beschilderung von Biogasanlagen  
Vorschläge zur Positionierung der Schilder

Gebotszeichen         M003

Gehörschutz tragen

Am Eintritt zum BHKW Raum/Container

Gebotszeichen           M09

Auffanggurt verwenden

Bein Einstieg in nicht dauerhaft begehbare Schächte/Öffnungen

in der Regel in Verbindung mit vorheriger, u. ggf gleichzeitiger Belüftung 

Gebotszeichen           M18

Gebrauchsnweisung beachten

Betriebsanweisung beachten

An Bauteile die durch regelmäßige Überwachung technisch dauerhaft 

dicht sind. (Betriebsanweisung)

Warnzeichen             W03

Warnung vor Giftigen Stoffen / Atmosphäre

Am Zutritt zur Biogasanlage, Am Gasspeicher

evtl an Schächten die vor dem Einsteigen belüftet werden müssen 

Warneichen             W26

Warnung vor heisser Oberfläche

An Orten an denen der Zugriff auf heisse Anlagenteile möglich ist,und 

der anderweitig nicht verhindert werden kann

Warnzeichen             W21

Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre

Am Zutritt zur Biogasanlage,

An jedem Bauteil das eine Ex-Zone ausweist

Am Gasspeicherraum

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.space-power.de/eltech/bilder/warn/heiss.gif&imgrefurl=http://www.space-power.de/eltech/warnzei.html&usg=__orxSzfWQNp2B4_0hhn4ZY7r8O-M=&h=258&w=295&sz=3&hl=de&start=4&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=A8BX878cYTuLFM:&tbnh=101&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dwarnzeichen%2Bheiss%26um%3D1%26hl%3Dde%26safe%3Doff%26sa%3DG%26rlz%3D1R2SKPT_deDE419%26tbs%3Disch:1&ei=-C9mTdLXHoeFtgfapdz0DA


Verbotszeichen           P02

Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten

Am Zutritt zur Biogasanlage, zum BHKW Raum, Zum Gasspeicher

Verbotszeichen           P06

Zutritt für unbefugte verboten

Am Zutritt zur Biogasanlage, zum BHKW Raum, Zum Gasspeicher

      Notaus Am Biogashaupthahn, nach dem Gasspeicher

      Biogas Der Biogeshaupthahn muss jederzeit ohne zusätzliche Hilfsmittel

gefahrlos von aussen zu betätigen sein,

      Notaus Am externen beleuchteten Notausschalter vor dem BHKW Raum.

      BHKW Der Notausschalter jederzeit gefahrols zu betätigen sein. 

  Biogasanlage

Explosionsgefahr Am Zutritt zur Biogasanlage

  (Ex_Zonen vorhanden)

  Feuer und Rauchen Weist auf das Vorhandensein von Ex-Zonen Hin

im Umkreis von ….. m

         verboten

Kombischild, P06, P02, W21, W03

In Kombination mit M09, (Auffanggurt verwenden)

Einsteigen nur bei eingeschalteter Lüftung
Vor dem Einsteigen anseilen und belüften

und vor dem einsteigen belüftet werden müssen

Vor Schächten und Öffnungen die nicht dauerhaft begehbar sind 
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